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                                             BIZTONSÁGI ADATLAP        

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint
Termék: AEROSIL® 200
Dátum:
2010- 09- 09       
1. A készítmény neve
A termék adatai

Kereskedelmi név: 


AEROSIL® 200
A gyártó/szállító adatai:

                     Degussa AG, Aerosil&Silanes


Produktsicherheit AS-FA-PS



Postfach 1345



D-63403 Hanau
Telefon :



+49 (0) 6181-59-4787
Fax :




+49 (0) 6181-59-4205
Sürgősség esetén:


+49 (0) 7623-91-9191
Sürgősség esetén Magyarországon hívható:
ETTSZ:
1096 Budapest



Nagyvárad tér 2.


Tel: 
06-81-201199 (zöldszám)



06-1-476-6400



06-1-476-6464

Forgalmazó:                                  Novia Kft.

                                                      1149 Budapest

 Nagy Lajos Kir.u.108.

Tel/Fax:                                         +36-1-222-11-05

2. A veszély azonosítása
Alapadatainkat figyelembe véve a termék nem veszélyes, megfelelve a CAHSO aktuális előírásai szerint.
3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ
Szilicium dioxid, vegyileg elkészítve
	CAS szám
	EC szám

	112945-52-5

7631-86-9
	231-545-4


Az ’R’ mondatok megtekintéséhez ( ld. 16. fejezet)
4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Általános utalások

Belégzés esetén:    Por felszabadulása esetén az azt belélegző személyt 

vigyük friss levegőre. Előfordulhat köhögés, orrfolyás

Bőrrel történt érintkezés esetén:
Tisztítsuk meg a bőrt vízzel és szappannal. 

Szembe kerülés esetén:
Nyitott szemhéjjak mellett öblítsük bőven tiszta folyóvízzel.
Lehetséges panaszok idegen hatásoknak köszönhetően.

További panasz esetén hívjunk orvost.
Lenyelés esetén:
Tisztítsuk ki a szájüreget, igyunk sok vizet. Sok anyag lenyelése és további panasz esetén hívjunk orvost.

Jegyzet a szakorvosnak:  
Elsősegélynyújtás nem indokolt mivel a termék nem veszélyes.

5.Tűzvédelmi intézkedések
Alkalmas oltószerek:

Miden fajta tűzoltó berendezés használható/megfelelő.
Különleges veszélyek tűzoltás közben: Nem ismertek.

További utalások:  A tűzoltásra használt vizet ne engedjük termőföldbe, csatornába folyni. Győződjünk meg arról, hogy a tűzoltáshoz használt vizet arra alkalmas eszközzel lehetőségünk van összegyűjteni. Az égéstermékek és az összegyűjtött víz elegyét  a helyi előírásoknak megfelelően szállítsuk el és semmisítsük meg.
6. INTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN.

Személytől függő elővigyázatossági intézkedések:

Használjunk személyes védőfelszerelést.
Tisztítási/eltávolítási intézkedések:

A kikerült anyagot seprűvel vagy porszívóval gyűjtsük össze és ártalmatlanítás céljából a helyi előírásoknak megfelelően az arra szánt tartályokba helyezzük.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Utalások a biztonságos kezeléshez:

Ha szükséges: helyi ventilláció.
Tanácsok tűz és robbanás veszély elhárításához
Óvintézkedéseket tegyünk az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Tárolás:

Követelmények a tároló helységekkel és tartályokkal szemben:

Száraz helyen tartandó.
8. AZ expozíció ellenőrzése – egyéni védelem
 Expozíciós határérték: egyéb inert porok – 10 mg/m3 totális belélegezhető megengedett koncentráció  

További utalásokba műszaki berendezések kialakítására:

Személyi védelem:
1.
Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.
Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.
Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc. 

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

Higiéniás előírások:

Felhasználás közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk. Munka után mossunk kezet. Az ideális testvédelem érdekében használjunk zsíros szappant és bőr védő krémet. Az elszennyeződött ruházatot mossuk ki használat előtt.
Védő előírások:
A jó ipari és higiéniai előírásoknak megfelelően használjuk fel az anyagot. Ha a lehetősége meg van a szem / bőrre kerülésnek, viseljünk szem, légzés, bőr védőeszközt.
Ha munkaterület határai korlátozottak és a levegőbe kerül a por célszerű légzésvédő maszkot viselni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:

Megjelenés:  por                       szín: fehér
Szag:  szagtalan
A biztonság szempontjából fontos adatok:

	
	Érték
	Egység

	pH
	3,7-4,7
	40g/l   (20°C)

	Olvadáspont
	Kb. 1700
	°C

	Forráspont
	Nem ismert
	

	Lobbanás pont
	Nem ismert
	

	Éghetőség
	Nem ismert
	

	Öngyulladás hőmérséklete
	Nem ismert
	

	Gyulladási hőmérséklet
	Nem ismert
	

	Alsó robbanási határ
	Nem ismert
	

	Felső robbanási határ
	Nem ismert
	

	Minimális gyulladási energia
	>10 J
	

	Gőznyomás
	Nem ismert
	

	Sűrűség
	2,2
	g/cm3  (20°C)

	Térfogati sűrűség
	50
	g/l
DIN ISO 787/11

	Vízben oldódás
	Részben oldódik
	

	Partíciós kefficiens
	Nem ismert
	

	Viszkozitás (dinamikus)
	Nem ismert
	


10. Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő anyagok:

Nem ismertek.
Veszélyes bomlási termékek:

 Nem ismertek

Termikus bomlás:
>2000°C.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:


LD50 patkány >1000mg/kg
Akut toxicitás belégzéskor:
LC0 patkány: 0,139mg/l/4óra maximális adagolás 

esetén haláleset nem történt.

Akut dermál toxicitás:

LD50 nyúl: >5000mg/kg
Bőr irritáció:



Nyúl / nem irritáló

Szem irritáció: Nyúl / nem irritáló

Ismételt dózis toxicitás:

Orális: negatív hatás nem ismert






Belégzés:Elváltozás vagy szilikózis veszélye nem 

Ismert

Génelváltozás becslése:

Nem tapasztalható elváltozás a kísérletek szerint

Karcinogenetika:


Nincs negatív hatás

Ismételt toxicitás:


Nincs negatív hatás

 Emberi tapasztalat:

A termékkel kapcsolatosan  szilikózis vagy egyéb 

légzőszervi specifikus megbetegedés nem volt 

tapasztalható.
12. Ökológiai információk
Eliminálás és degradáció
Környezetre vonatkozó tulajdonságok

Ekotoxicitás:

Halak toxicitása: 

LC50: >10000mg/l / 96 óra





Eljárás: OECD 203

Dafnia toxicitása:

EC50: >10000mg/l / 24 óra





Eljárás: OECD 202

13. Ártalmatlanítási szempontok
A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék
Ártalmatlanítás a helyi előírásoknak megfelelően.
Tisztítatlan csomagolások
Az üres, kiöblített tartályokat a hulladékhasznosításba ill. újrafelhasználásra kell szállítani.   

Egyéb országokban: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Hulladék kulcs szám (EWTL) határozza meg:


Nem ismert. 

14. Szállítási információk
Nemzetközi szállításra vonatkozó szabályok

A szállításra vonatkozóan nem minősül veszélyes anyagnak. 
15. Szabályozási információk
Megjelölés

Besorolás az EU-irányelvek szerint (EC direktíva)
A termék nem jelölés köteles, mivel nem veszélyes anyag.
Nemzetközi jogszabályok
1.  REACH nemzetközi szabályozás:


Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. Egyéb
Nyomtatás dátuma:


2007.06.18
Verzió:



1.11/REG_EU
A központi adat menedzsment által készítve.

91/151/EWG alapján készült.     

Egyéb információk:

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -


Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -


Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak. 

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -
Tájékoztatási kapcsolat 

Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.
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